
Typ a údaje o zařízení

Návrhové zatížení

Příjmení, jméno

Ulice, číslo

PSČ / město

Telefon / fax

E-mail

Popis objektu

Číslo trati / ulice

Fáze plánování

Zahájení stavby

Konstrukční provedení    vsakovací galerie     retenční vana (tlakotěsná    retenční nádrž (tlakotěsná

Rozměry délka/šířka =  

vrstvy Počet vrstev  ______  (celé bloky à 0,66 m)    |   Počet vrstev  _______   (poloviční bloky à 0,35 m) 

    Instalace s QuadroControl 

Zatížení zeminou n  Hloubka dna instalace  _________  m  

 n  Měrná hmotnost krycího materiálu      18 kN/m3       20 kN/m3        _______ kN/m3  

 n  Měrná hmotnost svršku           identická s krytím   _______  kN/m3  

 n  Tloušťka svršku  (pokud není svršek identický s krytím)     _______________  m

Fax +49 9525 88-9290122
statik-drainage@fraenkische.de

Uvědomte si prosím, že zpracovány mohou být pouze kompletně vyplněné dotazníky.

Objektový dotazník pro statický výpočet vsakovacích a retenčních  
systémů typu Rigofill a QuadroControl

až po horní okraj zásobníku) až po horní okraj terénu)
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   Rigofill ST        Rigofill ST-B          Rigofill inspect
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Místo, datum Podpis

vystupující půda n  druh půdy   _______________________________________________________ 

 n  Měrná hmotnost (kN/m3)   __________________________________________ 

 n  Úhel tření nebo součinitel tlaku zeminy   ____________________________

Teplota max. teplota zeminy      (jen u instalací v jiném než středoevropském podnebí)

Dopravní zátěž   žádná dopravní zátěž   LKW 12   SLW 30   SLW 60

další plošné zatížení  
na povrchu    kN   (uveďte prosím druh zatížení a přiložte náčrt)

Ostatní zatížení 

Voda _______ m výška mimo galerii vystupující vody (např. podzemní voda)

Návrhové zatížení (pokračování)

Kontrola

za správnost údajů
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 Kontrola vhodnosti použití        Kontrola nosnosti


