
Überall dort, wo Regenwasser keine natürlichen Ableitungs-
möglichkeiten findet, muss es sicher aufgenommen und  
abtransportiert werden. Die Entwässerungssysteme von 
FRÄNKISCHE erfüllen zuverlässig und nachhaltig alle  
Anforderungen im Umgang mit verunreinigtem Oberflächen-
wasser und Sickerwasser in der Straßenentwässerung.

Regenabläufe von versiegelten Flächen können 
wegen Ihrer Abflussmenge oder Inhaltsstoffe pro-
blematisch für die aufnehmenden Gewässer bzw. 
das Grundwasser sein. FRÄNKISCHE bietet hierfür 
unterirdische Regenwasser-Reinigungsanlagen, die 
eine gezielte Schadstoffentsorgung ermöglichen.

Kunststoffrigolen sind feste Bestandteile der Regenwasser-
bewirtschaftung. Diese fangen das Niederschlagswasser 
vorübergehend auf und geben es zeitverzögert wieder ab. 
Neben der Versickerung lässt sich das Regenwasser in 
den Speicherblöcken von FRÄNKISCHE vielfältig nutzen. 
Als gedichtete Anlage entstehen Regenspeicher für die 
Nutzung, Rückhaltung und Bevorratung.

Ein nachhaltiges Regenwassermanagement hängt 
maßgeblich vom kontrollierten Ableiten des Regen-
wassers aus unterschiedlichen Bauwerken ab. Je nach 
Schutzbedarf des Gewässers und den Anforderungen 
an Wartung und Betrieb hat FRÄNKISCHE hierfür 
anschlussfertige Schächte mit Wirbeldrosseltechnik im 
Programm.
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