
Oft kopiert
– nie erreicht

alpex F50 PROFI®

DAS ORIGINAL

alpex F50 PROFI



Wir bei FRÄNKISCHE waren mit dem alpex F50 PROFI System schon 
oft der Zeit voraus. 
Setzen Sie auf das Original.
Denn Ihre Sicherheit ist unsere Leidenschaft.

1999 Extragroße Sichtfenster  
zur Einsteck kontrolle
Sichtbar auch während des 
 Pressvorgangs – für erhöhte 
 Sicherheit während der Montage

2001 Erste alpex Fittings aus PPSU
Vorausschauender Einsatz von 
korrosionsbeständigem und 
 hygienischem Hochleistungs-
Kunststoff PPSU

1993 Klare Verpresskennzeichnung  
Prägnante Kennzeichung durch  
die Zähnchen der F-Kontur –  
ohne zusätzlichen Abfall- und 
Mehraufwand

2005 Verpressbarkeit mit  
5 Konturen F, U, TH, H und VP
Keine unnötigen Werkzeug-
investitionen für neue Press-
backen



Wir bei FRÄNKISCHE waren mit dem alpex F50 PROFI System schon 
oft der Zeit voraus. 

Weitere Informationen zu alpex F50 PROFI erhalten Sie unter www.fraenkische.com/F50  
oder sprechen Sie Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter an.

2007 Sicherheit auch bei 95°C
Unerreicht hohe Dauer tempe-
ra tur  beständig keit von 95°C

95 °C

2012 Durchflussoptimiertes 
 Komplettsystem
Größte Querschnittsfläche 
vergleich barer Radialpressfittings 
im deutschsprachigen Markt

2021 Verarbeitung ohne
Kalibrieren 
Keine Kalibrierung mehr nötig 
dank standardmäßig geschützter 
O-Ringe

2013 Bleifreie und entzinkungs
beständige Materialien  
Hygienisch, zukunftssicher und 
REACH-konform mit Messing 
und PPSU

Pb



Wir waren mit dem alpex F50 PROFI System  
schon oft der Zeit voraus.  
Auch bei der Verpackung.

Die nötige Balance zwischen Hygiene, Praxisfreundlichkeit und 
Abfallvermeidung zu erreichen, war uns schon immer ein wichtiges 
Anliegen.

Deswegen setzen wir schon lange auf:

   Baustellengerechte Verpackungseinheiten ohne unnötigen Abfall und 
Mehraufwand

   Wiederverwendbare Universalboxen zur staubfreien und sicheren 
Aufbewahrung der Fittings auf der Baustelle. Informieren Sie sich zu 
unseren alpex easy-run Sets!
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