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Beschreibung:
kreisförmig, konzentrisch um die Längsachse 
angeordnete Wellen, integriert mit Glattstutzen zur 
optimalen Anbindung

kundennutzen:
garantierte Emissionsfreiheit  
(geruchsneutral, ohne toxische Schadstoffe), 
hoher hygienischer Standard bei Produktion & 
Verpackung 
 
Eigenschaften: 
sehr gute chemische Beständigkeit, gute Flexibilität

Verfügbare Abmessungen:
NW 10, 15 und 22 Standard;  
NW 15, 22 und 40, gestauchtes Wellrohr in 
Längsrichtung ausziehbar;  
Sondertypen jederzeit gerne auf Anfrage

Einsatzgebiete:
Medizintechnik, Beatmungsgeräte und 
Narkosegeräte, Colontherapie, Darmspülgeräte

Lieferform:
verschiedene Farben, Ringe à 50 m bzw. 30 m, 
auch Stücklängen möglich

Verfügbare Qualitäten, max. Gebrauchstemperatur:
PP  -40°C - +105°C
PE   -40°C -  +70°C
EVA  -40°C -  +55°C
weitere Werkstoffe jederzeit gerne auf Anfrage

Description:
circular corrugation, concentrically arranged around 
the longitudinal axis, with integrated smooth cuff region 
to make the best possible connection

Customer value:
absolutely emission free 
(odorless, without toxic substances), 
high standards of hygiene in production and packaging

Properties: 
excellent chemical resistance, superior flexibility

Available dimensions:
NW 10, 15 and 22 standard profile,  
NW 15, 22 and 40, compressible and longitudinally 
extendable corrugated tube;  
special types available upon request

Application:
medical technology, respirators and 
anesthesia apparatuses, colon therapy, colon 
cleansing devices, etc.

Delivery form:
50m / 30m coils; different colors and custom 
part lengths also available

Available materials, maximum operating temperature:
PP  -40°C - +105°C
PE   -40°C -  +70°C
EVA  -40°C -  +55°C
other materials available upon request


