
DATALIGHT Converter Kit 1025

Länge Breite Höhe Gewicht 

[mm] [mm] [mm] [kg]

eFlex Top 1 149 339 23,5 3,0

eFlex Top 2 149 339 23,5 3,0

eFlex Top 3 439 439 23,5 4,5

eFlex Top 4 479 479 23,5 4,5

Stand: 25.08.2023

17020204 1

benötigte Dächer

[STK]

1

2

2

4

Hotline

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123.
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Art. Nr. Type
VPE

[STK]

17020201 1

17020202 1

17020203 1

eFlex Top

Produktbeschreibung:

Das eFlex Top, aus pulverbeschichtetem Stahl in 
Farbe dunkelgrau DB703, deckt die Stele von oben ab 
und bieten Schutz vor Witterungseinflüssen.
Die integrierte Beleuchtung sorgt für das leichte 
Aufinden der Ladestele auf dem Parkplatz und wird 
über einen integrierten Dämmerungssensor 
geschaltet. Das montierbare Dach bietet der Wallbox 
einen zusätzlichen Schutz.

eFlex Top 1 und Top 2 sind geeignet für die 
Modelle eFlex Basic I Top und Basic II Top.
eFlex Top 3 ist für die eFlex Advanced Top und 
eFlex Cap 4 für die eFlex Comfort Top geeignet.

Die Dächer sind separat erhältlich (eFlex Roof).
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