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Regenwassermanagement 
Regenwasserspeicherung  

Quadro®Control 
Systemschacht 
 

 

Kunststoffschacht, quaderförmig, je nach Lagigkeit der geplanten Rigofill in-
spect - Anlage aus einem oder mehreren Schachtgrundkörpern plus Konus, 
Farbe schwarz, maßkompatibel zu Rigofill inspect, mit einer Zulaufseite für 
Rohranschlüsse DN 200 KG, mit drei Tunnelseiten zum Anschluss an Rigofill 
inspect (Verbindungsöffnung 0,22 x 0,22 m) und mit ebener Bodenfläche,  
ausgelegt für den Einsatz selbstfahrender Kamerawagen mit Kameragröße für 
Rohre ab DN 200, mit Schachtaufsetzrohr DA 600, freier Zugangsdurchmesser 
500 mm, wahlweise mit drehbarem Zulaufanschluss 

 

 

Technische Daten 

Anwendung: 
multifunktionaler Systemschacht für Rigofill inspect-Anlagen, an beliebiger Position in 
das Blockraster integrierbar, für Zulaufanschluss und Entlüftung sowie zur Kontrolle 
und Wartung der Rigole 

Material/Rohstoff: PE-HD (Polyethylen) 

Zulassungen: 

Deutschland: 

 

 

Frankreich: 

Schweiz: 

DIBt (Deutschen Instituts für Bautechnik) Zulassungs-Nr. Z-42.1-473 

Anwenderfreigabe der DB Netz AG 

Einsetzbar für Löschwasserbevorratung (RigoCollect) nach DIN 14230 

CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) 

Qplus Swiss Quality 

Abmessungen: 
Länge x Breite [m] 

0,80 x 0,80 

Anzahl der Lagen ½ -lagig 1 -lagig 
1 ½ -
lagig 

2 -lagig 
2 ½ -
lagig 

3 -lagig 
3 ½ -
lagig 

4 -lagig 

Höhe (ohne Konus): 
[m] 

0,35 0,66 1,01 1,32 1,67 1,98 2,33 2,64 

Höhe Konus: 
[m] 

0,25 

Innendurchmesser Konus: 
[m] 

0,50 

Nenndurchmesser  
Schachtaufsetzrohr: 

DN 500  (Zubehör), mit und ohne Zulauf 
s. Produktdatenblatt Schachtaufsetzrohr DA 600  

www.fraenkische.com 

Nennweite Zulauf/Ablauf 
am Schacht: 

DN 200 Standard-Anschluss 
> DN 200 bis DN 600 → QuadroControl Objektschacht   

Zubehör: 
QuadroControl DA 600 Zubehör  
s. Preiskatalog / Handbuch Regenwassermanagement   

www.fraenkische.com 

Sonstiges: 
Objektschächte gemäß Bestellformular 
Einbau gemäß Einbauanleitung „Rigofill inspect“  

www.fraenkische.com 

 

Abb.: QuadroControl 1  

http://www.fraenkische.com/

