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Klassiker

Übersicht

Produkt StrabuControl StrabuControl  
600

StrabuControl  
600 V

AquaTrafficControl AquaTrafficControl V 

Abbildung

Grundkörper- 
Innendurch-
messer

> 500 mm > 600 mm > 600 mm > 900 mm > 900 mm

Schacht- 
aufsetzrohr DA

400 600 600 600 600

Varianten

2/250
3/250
4/250
3/350
4/350
2/400

2/250
2/400
2/250 – 150 (90°)
2/400 – 150 (90°)

Schachtwinkel  
variabel 
90 – 270 Grad

2/300
2/400
2/500
2/600

Schachtwinkel  
variabel 
90 – 270 Grad

Anschließbare  
Rohrtypen*

Strasil
Strabusil
StormPipe

Strasil
Strabusil
StormPipe
AquaPipe

Strasil
Strabusil
StormPipe
AquaPipe

AquaPipe
StormPipe

AquaPipe
StormPipe

Mögliche  
Anschluss-
nennweiten

DN 100 – 400 DN 100 – 400 DN 100 – 400 DN 300 – 600 DN 300 – 600

Abdeckung FRÄNKISCHE
(470 mm)

Standardabdeckung
(625 mm), bauseits

Standardabdeckung
(625 mm), bauseits

Standardabdeckung
(625 mm), bauseits

Standardabdeckung
(625 mm), bauseits

* weitere Verbundrohrtypen von FRÄNKISCHE möglich
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Huckepack
Produkt StrabuControl  

HP
StrabuControl  
600 HP

StrabuControl  
600 V HP

AquaTrafficControl 
HP

AquaTrafficControl  
V HP

Abbildung

Grundkörper- 
Innendurch-
messer

> 500 mm > 600 mm > 600 mm > 900 mm > 900 mm

Schacht- 
aufsetzrohr DA

400 600 600 600 600

Varianten

2/250
3/250
2/350
2/250 – 150 (90°)
2/350 – 150 (90°)

2/250
2/350
2/250 – 150 (90°)
2/350 – 150 (90°)

Schachtwinkel  
variabel 
90 – 270 Grad

2/300
2/400
2/500
2/600

Schachtwinkel  
variabel 
90 – 270 Grad

Transport- 
leitung* AquaPipe AquaPipe AquaPipe AquaPipe AquaPipe

Anschluss-
nennweiten 
Transport- 
leitung

DN 200 – 350 DN 200 – 350 DN 200 – 350 DN 300 – 600 DN 300 – 600

Sickerleitung Strabusil
StormPipe

Strabusil
StormPipe

Strabusil
StormPipe

Strabusil
StormPipe

Strabusil
StormPipe

Anschluss-
nennweite 
Sickerleitung

DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150

Abdeckung FRÄNKISCHE
(470 mm)

Standardabdeckung
(625 mm), bauseits

Standardabdeckung
(625 mm), bauseits

Standardabdeckung
(625 mm), bauseits

Standardabdeckung
(625 mm), bauseits

* weitere Verbundrohrtypen von FRÄNKISCHE möglich
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