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DRAINAGE 

ÉLECTRIQUE 

BÂTIMENT 

INDUSTRIE 

 

Fiche technique 

Sedi-pipe 

 

Sedi-pipe  

Description Décanteur compact à paroi siphoïde et grille anti remobilisation intégrée 

Domaine d’emploi Prétraitement des eaux pluviales par décantation, pour abattement des Matières En 
Suspension (M.E.S) et des polluants associés 

Matière Regards, tube et grille en Polypropylène (PP). Cornière en inox 

Durabilité Usage compatible eaux pluviales de voirie, grande résistance chimique et aux variations de 
températures ainsi qu’aux UV 

Classe rigidité annulaire   SN8 pour le tube 

Normes Avis technique n°17/15-291 

Longueur  des barres (m) 6 

Modèle Basic 
DN 500 

Basic 
DN600 

Level 
DN 400 

Level 
DN 500 

Level 
DN 600 

Level-
Plus 

DN 600 

XL 
DN 600 

XL-Plus  
DN 600 

Diamètres int.  (mm) 500 600 400 500 600 600 600 600 

Longueur.  (m) 6/12 6/12 6 6/12 6/12 
12 

Nous 
consulter 

6/12/18/24 6/12/18/
24 

Conditionnement  (m) Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit 

Remarques  générales Accessoires voir catalogue Fraenkische 

 

   
 


