
Fiche technique Vortex pour Storm-vortex V1.1   

       www.gestion-integree-des-eaux-pluviales.fr 

 

FRAENKISCHE FRANCE SAS  -  Route de Brienne, Les Grands Champs, 10700 Torcy-le-Grand, France 

Tél. +33 (0) 3 25 47 78 10  -  Fax +33 (0) 3 25 47 78 12  -  contact@fraenkische-fr.com  -  www.fraenkische.fr 
14.01.2020                                                                               Sous réserve de modifications                                                                              Page 1 sur 2 

 

Fiche technique 

 

 

Vortex pour Storm-vortex  

Description Vortex pour Storm vortex, limitation amovible vortex 

Domaine d’emploi Limitation de débit par effet vortex pour eaux pluviales 

Matière Corps du vortex en Inox 304L 

Durabilité Usage compatible eaux pluviales 

Champ d‘application   Profondeur 1 à 4.0 m 

Spécificités Limiteur effet vortex 

Mise en œuvre Montage dans le Fût Storm équipé sans outil 

Dimensionnement  Sur demande, une note de dimensionnement spécifique à chaque projet est établie 

Modèle 
Vortex pour Storm vortex – Référence selon modèle 

Poignée amovible --- Référence 51004613 

 
 

   
 

Présentation de la plage de débit par hauteur d’eau  
 

H m Q min 
(l/s) 

Q max 
(l/s) 

0,66 0,6 18 

1,32 0,8 26 

1,98 0,9 32 

2,56 1,1 37 
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Représentation des courbes hydrauliques spécifiques  débits / hauteur d’eau  

 
 
 
 
 
 

H
(m

) 

Q (l/s) 

La validité du dimensionnement hydraulique de l’ouvrage de régulation repose sur des hypothèses entrantes (hauteur d’eau / débit) qui 
doivent être absolument vérifiés par le client.  La responsabilité de Fraenkische France  ne saurait être impliquée en cas de  mauvaise 
utilisation ou de non vérification des hypothèses. 
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