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Temperatuurbestendigheid -5 °C tot +60 °C

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

De FRH is een gebogen 

kabelbeschermkap met bevestiging van 

PVC-U in de kleur rood. 

Deze gebogen afdekkap wordt gebruikt 

voor het veilig installeren van grondkabels 

in zones met hoog- en laagspanning, bij 

telecommunicatie-, signaal- en 

besturingskabels. Het voordeel is een 

veilige herkenning van leidingen en kabels 

in de grond en de trekvaste 

antislipverbinding.

art.nr.: type inhoud VPE gewicht inhoud totaal- totaal- totaal-

VPE/kg pallet in m breedte mm hoogte mm lengte mm

180 20 040 40 1 m 0,125 1.500 44,0 42,0 500,0

180 20 050 50 1 m 0,130 1.500 54,0 52,0 500,0

180 20 060 60 1 m 0,150 1.500 62,0 70,0 500,0

180 20 080 80 1 m 0,215 1.000 82,0 70,0 500,0

180 20 100 100 1 0,250 1.000 102,0 70,0 500,0

180 40 040 40 1 0,250 1.500 44,0 42,0 1000,0

180 40 050 50 1 0,260 1.500 54,0 52,0 1000,0

180 40 060 60 1 0,300 1.500 62,0 70,0 1000,0

180 40 080 80 1 0,430 1.000 82,0 70,0 1000,0

180 40 100 100 1 0,500 1.000 102,0 70,0 1000,0
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 toepassingsgebied

machines

heet asfalt

in cementdekvloer

● in systeembouw

in de openlucht

op stucwerk

onder stucwerk

in beton

op hout

in de grond

 chemische eigenschappen

bestand tegen

niet bestand tegen

beperkt bestand tegen

verbrandingsgassen zoutzuurhoudend, verbrandingsgassen zwavelzuurhoudend, ammoniak vloeibaar, ammoniak 

gasvormig, benzine, dieselbrandstof, kali waterig, foto-ontwikkelingsvloeistof, azijn (wijnazijn), antivries, 

vruchtensappen, urinezuur waterig, stookolie, zeewater, methanol, melk, minerale olie, oliën plantaardige en 

dierlijke, petroleum, propaan gasvormig, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur, terpentine, wasmiddel

chloor gasvormig droog

benzeen, bier

 Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische

installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een

omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties

op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd,

geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe

informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123


