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Kabu-FESH set Elektro B, het 

FRÄNKISCHE huisinvoersysteem voor de 

elektriciteitsvoorziening is een 

enkelvoudige huisinvoerset voor gebouwen 

zonder kelder voor inbouw in de 

bodemplaat. De set bestaat uit de 

hoogwaardige kabelbeschermingsbuis 

Kabuflex R plus type 750, een 

muurkraagset, 2 zanddichte einddoppen 

ZD evenals de op dichtheid geteste 

binnenafdichting Kabu-IN DD, voor een 

veilige doorvoer van een stroom- of 

telecommunicatiekabel. 

Deze huisinvoer wordt geïnstalleerd bij het 

storten van de bodemplaat. De voordelen van 

het systeem zijn de makkelijke installatie van 

de kabelbeschermingsbuis tot in de 

meterkast van het huis, het eenvoudig 

inkorten van de buis tot de benodigde hoogte 

van de vloeropbouw evenals de individuele 

aanpassing aan verschillende kabeldiameters 

ter plaatse door segmentringtechniek van de 

Kabu-IN DD-afdichting. 

DIN EN 61386-24 (VDE 0605-24)

Drukbelasting type 750

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

art.nr.: type binnen-Ø buiten-Ø inhoud VPE gewicht inhoud lengte Voor kabel Ø

mm mm VPE/kg pallet in m m mm

192 41 075 75 62 75 1 STK 5,000 6 x 6 6,0 1 x 9-24

192 41 110 110 93 110 1 STK 8,700 4 x 6 6,0 1 x 9-48

192 42 075 75 62 75 1 STK 7,800 4 x 10 10,0 1 x 9-24

192 42 110 110 93 110 1 STK 13,000 2 x 10 10,0 1 x 9-48
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bijzonderheden

Gas- en drukwaterdicht: type 75 tot 1,5 bar en type 110 tot 1 bar, getest conform DVGW VP 601; toepassingsgebied: W1-E conform DIN 18533, 

WO-beton uit de belastingsklasse 1 en 2; Het systeem is geschikt voor plaatsing conform TAB 2019, VDE–AR-N 4100 en DIN 18012. CE-

conforme en VDE-goedgekeurde kabelbeschermingsbuis conform EN 61386-24 met classificatie N750. 
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 toepassingsgebied

machines

heet asfalt

in cementdekvloer

● in systeembouw

● in de openluchtin beton

op hout

in de grond

onder stucwerk

op stucwerk

algemene informatie

Kabuflex R plus Typ 750: PE-HD; Kabuflex-Einddop ZD: PE-LD; Muurkraagset: EPDM; Kabu-IN DD: persflenzen: 

roestvast staal V2A; verbindingsdelen: roestvrij staal V2A; elastomeer: EPDM / PUR

toepassingsgebied
Huisinvoer; Enkelvoudige huisinvoerset voor elektriciteitsaansluiting; Bodemplaat doorvoer voor 1 stroom- of 

datakabel;

technische aanwijzingen

leveringsomvang Kabuflex R plus Typ 750, 2 x Kabuflex Einddop ZD, Muurkraagset, Kabu-IN DD

 toebehoren

Kabelbeschermingsbuis Kabuflex R plus type 750 192 30 ...

Binnenafdichting Kabu-IN DD 199 61 …

Muurdoorvoer Muurkraagset 199 60 ...

Einddop Kabuflex-Einddop ZD 199 70 ...

 Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische

installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een

omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties

op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd,

geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe

informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123


